
TIMON Y DERIVA EN BALSA
LIVIANA DE 5mm

TIMON AJUSTABLE
BALSA LIVIANA DE 5
mm

RUEDAS DE 50 mm
DIAMETRO

Tren de aterrizaje: alambre de
acero de 3mm diam.

FUSELAJE DE BALSA de 8mm
enchapado en ambos lados con
balsa de 1.5mm con la veta a 45º
invirtiendo la posición en cada lado.

Cabina de plástico o de
balsa de 5mm pintada

LISTON DE BALSA DE 10X10

LISTON DE BALSA DE 8X10

LISTONES DE MADERA DE
PINO DE 8X10 mm

En el doubler izquierdo
cortar este hueco para block
del motor

CUERNO FLAP EN ACERO DE
3mm DIAMETRO

CUERNO ALAMBRE
ACERO 2.5 mm

TIMON MOVIL CON BISAGRA
O SISTEMA "RABE RUDDER"

DOUBLERS DE TERCIADO
DE 3 mm A AMBOS LADOS

PAD ALUMINIO
APOYO MOTOR

LINEAS DE SALIDA
DEL ALA

TANQUE COMBUSTIBLE

ESTAS MARCAS INDICAN
HASTA DONDE LLEGA EL
DOUBLER DE TERCIADO
DE 3mm

EXTENSION PARA
LARGADOR
AUTOMATICO

L.T. y L.C.A.

L.E.

L.E. (LINEA CENTRAL
ESTABILIZADOR)

L.T. y L.C.A. (LINEA
TRACCION Y LINEA
CENTRAL DEL ALA)

Refuerzo fibra de
vidrio en este lugar

Refuerzo fibra de
vidrio en este lugar

BALANCIN de 4"

COLOCAR TUBITOS DE BRONCE
DE 4mm DIAMETRO EN TODOS
LOS AGUJEROS DEL FUSELAJE
POR DONDE PASEN TORNILLOS

RUEDA DE COLA
18 mm DIAMETRO

ALAMBRE DE ACERO
DE 1,5 mm

ENCHAPADO EN
BALSA DE 1,5 mm

REFUERZO BALSA
5mm ARRIBA Y

ABAJO

SB1: Sosten balancin en
terciado 3 mm (son dos

insertadas en SB2.

ENCHAPADO EN
BALSA DE 1,5mm

ENCHAPADO EN
BALSA DE 1,5mm

ENCHAPADO EN
BALSA DE 1,5mm

ENCHAPADO EN
BALSA DE 1,5mm

CAPS-STRIPS
DE 1,5mm

LARGUERO DE BALSA 3 mm

FLAPS EN BALSA DE 5mm

LARGUERO BALSA
7x5mm

VARILLA BALSA
DE 10x3mmPUNTERA BLOCK

DE BALSA

SALIDA DE LINEAS
AJUSTABLE

TIRAS EN BALSA DE
3mm PARA FORMAR
EL BORDE
MARGINAL

COLOCAR
CONTRAPESO

REFUERZO
BALSA 5mm

Reforzar con
varilla balsa  5X5

Unir largueros con
balsa de 3mm
vertical

REFORZAR LA UNION DE
SEMIALAS CON DOS VARILLAS DE
5X3 PEGADAS EN ESTE LUGARCALAR PARA

INSERTAR LA
GUIA

CALAR PARA
INSERTAR LA
GUIA

HALCON  2

TUBOS
PLASTICOS
4mm DIAM.

TUERCA
4-40
EMPOTRABLE

TERCIADO DE
3 mm

DETALLE DE LA SALIDA DE
LINEAS AJUSTABLES

Ubicar esta pieza 3,5 mm mas abajo que la línea
central del perfil alar.

GUIA DE LA
CORREDERA

CG en posicion 1 para iniciarse
CG en posicion 2 para avanzados

Longitud de cada semia-ala: 600 mm
sin considerar los bordes marginales.

Balsa liviana
de 5mm

OPCIONAL
Refuerzo balsa
blanda de 10mm
solo en este lado.

PLANO A ESCALA  1 : 1

Nota:
El eje del balancin debe ser de
acero de 3 mm y sobresalir
hacia el exterior del ala 15 mm
arriba y abajo, en forma tal que
queda incrustado en el fuselaje.

LARGUEROS TRASEROS LARGUERO PRINCIPAL
IZQUIERDO BALSA 3mm

LARGUERO PRINCIPAL
DERECHO BALSA 3mm

IMPORTANTE:
No realizar vuelos en cercanía de cables conductores
de electricidad.
No realizar vuelos en dias con lluvia o con tormenta,
aunque no llueva.
Se muestra motorización glow. Se puede adaptar a
eléctrico.
Ver en web www.apuca.com.ar temas relacionados con
construcción y seguridad.

Motor Largo de Lineas Peso Total
.35 a .46 (2T) 18 a 19.5 Mts. Max. 1600 Grs.

Entrenador para acrobacia de vuelo circular

Diseño y Dibujo: Ricardo Arrayet (www.ricayet@yahoo.com.ar)

LARGUERO DE BALSA 3 mm

ENCHAPADO EN
BALSA DE 1,5 mm

ENCHAPADO EN
BALSA DE 1,5mm

REFUERZO
BALSA 5mm

SB1RELLENO
BALSA 3mm

EJE BALANCIN ACERO 3mm

BALANCIN

DETALLE DE INSTALACION DEL BALANCIN
(Dibujo NO a escala)

SEMIALA DERECHA IGUAL LARGO
QUE LA IZQUIERDA.

W1

Balsa 10x6 mm

Centro en balsa
liviana de 6mm

Balsa 3 mm

Estabilizador
enchapado con
balsa de 1.5mm

SB2: Sosten balancin
terciado 3mm. Pegar una
delante y otra atrás del

larguero

SB2

SB2

Union
largueros

COSTILLAS EN BALSA DE 2 mm
CORTAR 13 COSTILLAS
IGUALES A ESTA

CORTAR ESTA UNICA
COSTILLA, LA C7 DE LA
SEMIALA IZQUIERDA

Dirección de la veta

Dirección de la veta

Dirección de la veta
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Dirección de la veta

Dirección de la veta

D
irección de la veta

D
irección de la veta

SALIDA AIRE MOTOR

D
irección de la veta

Balsa de 1.5mm pegada a 45º
Fuselaje balsa 8mm

Balsa de 1.5mm pegada a (-)45º
(en dirección contraria a la del otro lateral)

Pushrod

Cuerpo central balsa
8mm

Doubler en terciado
3mm

Balsa 1.5mm
pegada a 45º

Doubler en terciado
3mm

W1W1W1W1W1W1
W1

W1
W2

W1

Liston balsa 8x10

Pushrod tubo redondo de aluminio 6mm

Balsa 6x8 pegada como se muestra

Ambas semialas tiene la misma
longitud.

Cubreruedas (opcional)

Tubitos
bronce

Tren aterrizaje
derecho

Tren aterrizaje
izquierdo

Sup. alar
34 dm2

DERIVA EXTERNA MOTOR DE 2º

Cabina de plástico o de
balsa de 5mm pintada

DORSAL EN
BALSA 5mm

DORSAL EN
BALSA 5mm

DERIVA EN
BALSA 5mm

Liston balsa 8x10 Cabina balsa 5mm

Liston balsa
8x10mm

Balsa 1.5 a
45ºmm

Liston balsa
8x10mm

Balsa 8mm

Balsa 1.5 a
45ºmm


